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 80 K radiation shield 
•  温度計型式：ネツシン製白金コバルト抵抗温度計（PtCo） 
•  取付箇所：26 箇所 
•  タグ番号：OPC1~7（添え字a~dを組み合わせる） 

 低温懸架冷却系 
•  温度計型式：LakeShore社製ダイオード温度計（校正付） 
•  取付箇所：6 箇所 
•  タグ番号：CRP1~3（添え字a~bを組み合わせる） 
•  その他：冷凍能力測定用ヒータを延長部取り合い点近傍に追加（２箇所） 
　　　　　　延長部用予備計測線の追加（4個撚り線6本） 

 8 K radiation shield 
•  温度計型式：LakeShore社製ダイオード温度計 
•  取付箇所：22箇所 （校正済：4 個，未校正：18 個） 
•  タグ番号：IS1~7（添え字a~dを組み合わせる） 
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2012/1/20 OPC11 取り止め	

2012/1/21 OPC6a~d 取り止め	
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IS10を取り止め"
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Si-noncal"

IS4a~d"

IS2a~b"

IS5a~b"

IS6a~d"

Si-cal" IS5は開閉扉4枚の内2枚に取付 

CRP2a~b"

Si-noncal"

IS1a~b"
IS3a~d"

Si-cal"
2012/1/20 伝導冷却路上の温度計(IS1a~d)を校正付き(Si-cal)に変更 （４個） 
2012/1/21 IS4を取り止め、IS3a~dの取付位置を中心よりに移動 

CRP1a~b"
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Si-cal	


CRP3a~b(延長部取り合い点)"
校正済み温度計 

H1~2(延長部取り合い点)"
ヒーター 

2012/1/20 伝導冷却延長部取り合い点の温度計(IS11a~b)を移動（2個） 
温度計(IS11c~d)は取り止め 
冷凍能力確認用ヒータの追加(H1~2) 

Heater	


将来計画部分のため、"
今回は取付ない\"
予備計測線は引き込む 


